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Unsere Verteilersysteme in flachdichtender Modulbauweise wurden im Laufe der 
Jahre mit innovativer Technik und speziellen Systemlösungen ständig optimiert 
und normgerecht auf den neuesten Stand gebracht.

Unsere Intention ist es, dem Heizungsbau ein technisch und qualitativ hochwer-
tiges System zu bieten.

Die individuelle Montage und die Anwenderfreundlichkeit unseres Modulsystems 
sind für den Verarbeiter schon immer ein großer Vorteil.

Preisliste

Stand: 04/2020

Preise zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

Technische und konstruktive Änderungen vorbehalten.

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ThermTec Verteilersysteme
Inh. Antje Reinhold
Raiffeisenstrasse 7
74360 Ilsfeld

Registergericht HRA 4023

Um dem professionellen Installateur eine noch problemlosere und sichere Kom-
plettlösung bieten zu können, haben wir 2007 mit der Fertigung von vorkonfek-
tionierten Verteilerstationen begonnen. Neben den Standardstationen kann jede 
Station individuell auf die Anforderung des jeweiligen Bauvorhabens abgestimmt 
werden und wird von uns speziell angefertigt.

Unser eigens dafür aufgebautes Montagecenter macht es möglich, und alle Sta-
tionen werden innerhalb von zwei Werktagen nach Bestelleingang montiert und 
ausgeliefert.

Ihre Antje Reinhold und Team

Telefon: 07062 269880
Fax:       07062 26988 -22
Email: info@thermtec-reinhold.de

Internet: www.thermtec-reinhold.de

Kompetenz, Innovation und Zuverlässigkeit – dafür stehen wir mit unserem Namen!

mailto:info@thermtec-reinhold.de
http://www.thermtec-reinhold.de/
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Wandeinbaukasten

9000... Breite mm 
Korpus BK

Breite mm 
Rahmen BR

Breite mm 
Türe BT

Artikel-Nr. EURO

WEK 300 300 x 300 360 x 360 292 x 292 ...0300 66,00

WEK 400 400 x 300 460 x 360 392 x 292 ...0400 77,00

Wandeinbaukasten WEK
�Tiefe: 80 -120 mm stufenlos verstellbar
•	Aus verzinktem Stahlblech
•	Angestanzte Rohrdurchführungen
•	Frontklappe mit Drehriegelschloss
•	Pulverbeschichtung RAL 9016 weiß

Breite Rahmen BR

Breite Türe BT

35
6

332 / 432

Breite Korpus BT

31
5

30
0
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Verteilerschrank
Unterputzmontage

9011... Breite mm 
Korpus BK

Anzahl 
Heizkreise

Artikel-Nr. EURO

ST 450 450 1 - 3 ...0450 93,60

ST 550 550 4 - 5 ...0550 105,00

ST 700 700 6 - 8 ...0700 116,00

ST 850 850 9 - 11 ...0850 127,00

ST 1000 1000 12 - 13 ...1000 144,00

ST 1200 1200 14 - 16 ...1200 160,00

ST 1500 1500 ...1500 210,00

Verteilerschrank STANDARD
�Tiefe: 110 -165 mm stufenlos verstellbar 
Höhe: 750 -850 mm stufenlos verstellbar
• Aus verzinktem Stahlblech
• Mit verstellbarem Estrichprallblech
• Seitlich angestanzte Rohrdurchführungen
• Mit Verteilermontageschienen
• Clipschiene für Regelverteiler
• Abnehmbare Rohrumlenkschiene

• Frontklappe mit Drehriegelschloss
• Pulverbeschichtung RAL 9016 weiß
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Verteilerschrank
Unterputzmontage

			 

9011... Artikel-Nr.
Breite mm 
Korpus BK

Breite mm 
Rahmen BR

Breite mm 
Türe BT

ST 450 ...0450 450 521,5 442

ST 550 ...0550 550 621,5 542

ST 700 ...0700 700 771,5 692

ST 850 ...0850 850 921,5 842

ST 1000 ...1000 1000 1071,5 992

ST 1200 ...1200 1200 1271,5 1192

ST 1500 ...1500 1500 1571,5 1492

Rohbauaus-
sparung

Aufbauhöhe des Bodens ohne Bodenbelag

95 - 130 mm 140 mm 150 mm

STANDARD 450 H 750 / B 451 / T 115 H 760 / B 451 / T 115 H 770 / B 451 / T 115

STANDARD 550 H 750 / B 551 / T 115 H 760 / B 551 / T 115 H 770 / B 551 / T 115

STANDARD 700 H 750 / B 701 / T 115 H 760 / B 701 / T 115 H 770 / B 701 / T 115

STANDARD 850 H 750 / B 851 / T 115 H 760 / B 851 / T 115 H 770 / B 851 / T 115

STANDARD 1000 H 750 / B 1001 / T 115 H 760 / B 1001 / T 115 H 770 / B 1001 / T 115

STANDARD 1200 H 750 / B 1201 / T 115 H 760 / B 1201 / T 115 H 770 / B 1201 / T 115

STANDARD 1500 H 750 / B 1501 / T 115 H 760 / B 1501 / T 115 H 770 / B 1501 / T 115

Unterputz - STANDARD
�Tiefe: 110 -165 mm stufenlos verstellbar 
Höhe: 750 -850 mm stufenlos verstellbar

�Beim Verlegen einer Sockelleiste vor dem Verteilerschrank muss die Höhe der Leiste zum Höhenmaß addiert 
werden.

		�Beispiel:
Aufbauhöhe 110 mm und Sockelleiste 60 mm = Rohbauaussparung Höhe 810 mm
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Verteilerschrank
Unterputzmontage

9012... Breite mm 
Korpus BK

Anzahl 
Heizkreise

Artikel-Nr. EURO

LB 450 450 1 - 3 ...0450 93,60

LB 550 550 4 - 5 ...0550 105,00

LB 700 700 6 - 8 ...0700 116,00

LB 850 850 9 - 11 ...0850 127,00

LB 1000 1000 12 - 13 ...1000 144,00

LB 1200 1200 14 - 16 ...1200 160,00

Verteilerschrank LEICHTBAU
Tiefe: 80 -120 mm stufenlos verstellbar 
Höhe: 750 -850 mm stufenlos verstellbar
• Aus verzinktem Stahlblech
• Mit verstellbarem Estrichprallblech
• Seitlich angestanzte Rohrdurchführungen
• Mit Verteilermontageschienen
• Clipschiene für Regelverteiler
• Abnehmbare Rohrumlenkschiene

• Frontklappe mit Drehriegelschloss
• Pulverbeschichtung RAL 9016 weiß
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Verteilerschrank
Unterputzmontage

			 

9012... Artikel-Nr.
Breite mm 
Korpus BK

Breite mm 
Rahmen BR

Breite mm 
Türe BT

LB 450 ...0450 450 521,5 442

LB 550 ...0550 550 621,5 542

LB 700 ...0700 700 771,5 682

LB 850 ...0850 850 921,5 842

LB 1000 ...1000 1000 1071,5 992

LB 1200 ...1200 1200 1271,5 1192

Rohbauaus-
sparung

Aufbauhöhe des Bodens ohne Bodenbelag

95 - 130 mm 140 mm 150 mm

LEICHTBAU 450 H 750 / B 451 / T 85 H 760 / B 451 / T 85 H 770 / B 451 / T 85

LEICHTBAU 550 H 750 / B 551 / T 85 H 760 / B 551 / T 85 H 770 / B 551 / T 85

LEICHTBAU 700 H 750 / B 701 / T 85 H 760 / B 701 / T 85 H 770 / B 701 / T 85

LEICHTBAU 850 H 750 / B 851 / T 85 H 760 / B 851 / T 85 H 770 / B 851 / T 85

LEICHTBAU 1000 H 750 / B 1001 / T 85 H 760 / B 1001 / T 85 H 770 / B 1001 / T 85

LEICHTBAU 1200 H 750 / B 1201 / T 85 H 760 / B 1201 / T 85 H 770 / B 1201 / T 85

Unterputz - LEICHTBAU
�Tiefe: 80 -120 mm stufenlos verstellbar 
Höhe: 750 -850 mm stufenlos verstellbar

�Beim Verlegen einer Sockelleiste vor dem Verteilerschrank muss die Höhe der Leiste zum Höhenmaß addiert 
werden.

		�Beispiel:
Aufbauhöhe 110 mm und Sockelleiste 60 mm = Rohbauaussparung Höhe 810 mm
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Verteilerschränke
Aufputzmontage

9013... Breite mm 
Korpus BK

Anzahl 
Heizkreise

Artikel-Nr. EURO

AP 450 450 1 - 3 ...0450 93,60

AP 550 550 4 - 5 ...0550 105,00

AP 700 700 6 - 8 ...0700 116,00

AP 850 850 9 - 11 ...0850 127,00

AP 1000 1000 12 - 13 ...1000 144,00

AP 1200 1200 14 - 16 ...1200 160,00

AP 1500 1500 ...1500 210,00

Verteilerschrank AUFPUTZ
Tiefe: 140 mm 
Höhe: 710 mm
• Aus verzinktem Stahlblech
• Mit abnehmbarer Rückwand
• Glatte Seitenteile
• Mit Verteilermontageschienen
• Clipschiene für Regelverteiler
• Rohrumlenkschiene

• Frontklappe mit Drehriegelschloss
• Pulverbeschichtung RAL 9016 weiß

9013... Artikel-Nr.
Breite mm 
Korpus BK

Breite mm 
Türe BT

AP 450 ...0450 450 406

AP 550 ...0550 550 506

AP 700 ...0700 700 656

AP 850 ...0850 850 806

AP 1000 ...1000 1000 956

AP 1200 ...1200 1200 1156

AP 1500 ...1500 1500 1456
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Verteilerschränke
Zubehör

9030... Passend zu Artikel-Nr. EURO

FT 450 ST 450 / LB 450 ...0450 Aufpreis 47,00

FT 550 ST 550 / LB 550 ...0550 Aufpreis 55,00

FT 700 ST 700 / LB 700 ...0700 Aufpreis 66,10

FT 850 ST 850 / LB 850 ...0850 Aufpreis 77,10

FT 1000 ST 1000 / LB 1000 ...1000 Aufpreis 93,60

FT 1200 ST 1200 / LB 1200 ...1200 Aufpreis 137,65

9040... Passend zu Artikel-Nr. EURO

RT 450 ST 450 / LB 450 ...0450 71,60

RT 550 ST 550 / LB 550 ...0550 77,10

RT 700 ST 700 / LB 700 ...0700 88,10

RT 850 ST 850 / LB 850 ...0850 99,10

RT 1000 ST 1000 / LB 1000 ...1000 115,65

RT 1200 ST 1200 / LB 1200 ...1200 137,65

RT 1500 ST 1500 ...1500 181,70

9050... Artikel-Nr. VPE EURO

Zylinderschloß 
mit 2 Schlüssel

...0110 Stück 16,00

Drehriegelschloß ...0120 Stück 10,50

Türen für Funkzähler
Nur in Verbindung mit Unterputz-Verteilerschrank (gg. Aufpreis) erhältlich.

Blendrahmen mit Türe
Passend zu Unterputz-Verteilerschrank STANDARD und LEICHTBAU

• Incl. Estrichprallblech

Schloß



Verteiler + Zubehör
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Edelstahlverteiler 1“
für Heizkörperanbindung

Heizleitungsverteiler HLV 2000 VA-50
Hergestellt aus Edelstahlrohr 1.4301

•	Montiert auf schallgedämmten verzinkten Konsolen DIN 4109

•	Einfachster wechselseitiger Anschluss durch 1“ AG

•	Anschlussnippel G ¾“ Eurokonus, Abstand 50 mm

•	Ausnahmslos flachdichtende Verbindungen

•	Incl. Entlüfterkappen-Set 1“

•	Incl. Befestigungsset

•	Funktions- und druckgeprüft im Differenzdruckverfahren

•	Im Karton verpackt

91000... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

L mm 
(ohne Endstück)

160 210 260 310 360 410 460 510 560 610 660

L mm 
(mit Endstück) (180) (230) (280) (330) (380) (430) (480) (530) (580) (630) (680)

Artikel-Nr. ...102 ...103 ...104 ...105 ...106 ...107 ...108 ...109 ...110 ...111 ...112

Preis Euro 50,00 59,00 68,00 76,00 85,00 94,00 102,00 109,00 118,00 126,00 134,00
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Edelstahlverteiler 1“
für Flächentemperiersysteme

Heizkreisverteiler HKV 2013 VA-50 1“
VORLAUF:  Absperrbare Durchflussmesser 

mit besonders geringem Druckverlust 

DFM38-A  0-3 (4) l/min./kvs 1,60
Auf Anfrage mit  0-5 (6) l/min./kvs 1,70

RÜCKLAUF:  Regulier- und Absperrventil mit Adaption 

M30 x 1,5 (Schließmaß: 11,8 mm)

s฀  Hergestellt aus Edelstahlrohr 1.4301

s฀Montiert auf schallgedämmten verzinkten Konsolen DIN 4109

s฀Einfachster wechselseitiger Anschluss durch 1“ AG

s฀Anschlussnippel G ¾“ Eurokonus, Abstand 50 mm

s฀Ausnahmslos flachdichtende Verbindungen

s฀Verteilerendstück-Set 1“ (Entlüftungsventil “, Füllhahn ½“ 

und ¾“ Eurokonus

s฀Incl. Bezeichnungsschilder und Befestigungsset

s฀Funktions- und druckgeprüft im Differenzdruckverfahren

Norm EN 1264-4 entsprechend mit voneinander unabhängiger
Absperr- und Abgleichfunktion:

Die einzelnen Heizkreise können am 

Durchflussmesser abgesperrt werden.

Der Volumenstrom wird an der Regulierspindel am 

Rücklaufventil eingestellt.

Der tatsächliche Wert wird an dem Durchflussmesser 

abgelesen.

Der Durchflussmesser dient nicht zur 

Mengenregulierung.

92000... 2 3 4 5 6 7 8 9 10

L mm 

(ohne Endstück)
160 210 260 310 360 410 460 510 560

L mm 

(mit Endstück)
(217) (267) (317) (367) (417) (467) (517) (567) (617)

Artikel-Nr. ...102 ...103 ...104 ...105 ...106 ...107 ...108 ...109 ...110

Preis Euro 105,00 127,00 149,00 171,00 193,00 215,00 237,00 259,00 281,00

92000... 11 12 13 14 15 16 17 18 19

L mm 

(ohne Endstück)
610 660 710 760 810

L mm 

(mit Endstück)
(667) (717) (767) (817) (867)

(1124) (1174) (1224) (1274)

Mittiger Primäranschluss 1“

Artikel-Nr. ...111 ...112 ...113 ...114 ...115 ...116 ...117 ...118 ...119

Preis Euro 303,00 325,00 347,00 369,00 452,00 540,00 562,00 584,00 606,00
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Technik
Heizkreisverteiler HKV 2013 VA-50 1“

Technische Daten
Max. Betriebstemperatur 80 °C

Min. Betriebstemperatur -10 °C**

Max. zulässiger Betriebsdruck 6 bar

Max. Prüfdruck 10 bar

Anzeigebereich Durchflussmesser 0-3 (4) l/min.

wahlweise: 0-5 (6) l/min.

**Bei Mediumstemperaturen tiefer als 20 °C ist eine mögliche 
Kondensatbildung zu beachten. Ausserdem sind geeignete 
Kühlsolen einzusetzen, wenn die Mediumstemperatur unter 
den Gefrierpunkt von Wasser sinkt.

Werkstoffe
Armaturen: Messing Ms58, CW614N

Rohre: Edelstahlrundrohr 1.4301

Kunststoffe: schlagzäh und temperaturfest

Montage Konsole verzinkter Stahl

Art.-Nr. 92000...    HKV 2013 VA-50 1“

DFM38-A

1

10

100

1.000

000.01000.100101

Volumenstrom

[l/h]

D
ru

c
k
v
e
rl

u
s
t 

[m
b

a
r]

0 - 3 (4) l/min
[Kvs 1,6]

0 - 4 (6) l/min
[Kvs 1,7]

Druckverlust DurchflussmesserEinstellung Rücklauf Regulierventil

Gesamtdruckverlust

Rundrohrverteiler

Ø Rohr 1“

Volumenstrom (l/h)

D
ru

ck
v
e
rl

u
st

 (
m

b
a
r)
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Edelstahlverteiler 1“
Flächentemperiersysteme - für den automatischen hydraulischen Abgleich

Heizkreisverteiler HKV-AFC 2013 VA-50 1“
VORLAUF:  Durchflussanzeige zur Funktionskontrolle und Absperrfunktion

der einzelnen Heizkreise
Skala  0-3 (4) l/min. / kvs 1,60
Skala  0-5 (6) l/min. / kvs 1,70 Auf Anfrage 

• Hergestellt aus Edelstahlrohr 1.4301
• Montiert auf schallgedämmten verzinkten Konsolen DIN

4109

• Einfachster wechselseitiger Anschluss durch1"AG
• Anschlussnippel G ¾“ Eurokonus, Abstand 50 mm
• Ausnahmslos flachdichtende Verbindungen
• Verteilerendstück-Set 1“ (Entlüftungsventil “, Füllhahn ½“

und ¾“ Eurokonus
• 	Incl. Bezeichnungsschilder und Befestigungsset
• 	Funktions- und druckgeprüft im Differenzdruckverfahren

Fußboden-Heizkreisverteiler mit automatischer  Durchflussregelung

Der Durchfluss der einzelnen Heizkreise wird beim HKV-AFC direkt in l/h eingestellt. Dadurch ist der hydraulische Abgleich mit 
einem Dreh erledigt. Der eingestellte Durchfluss wird kontinuierlich angepasst. D. h. bei einem Überangebot, z. B. aufgrund 
schließender Nachbarkreise, regelt der HKV-AFC den Durchfluss automatisch auf den eingestellten Wert. Die Regelkartusche 
sorgt stetig für einen konstanten Durchfluss. Heizkreisverteiler HKV-AFC sind dadurch eine zeit- und kostensparende Lösung, 
auch bei der Inbetriebnahme.

Die Einstellung kann zwischen 3 und 30 (30 bis 300 l/h) stu-
fenlos gewählt werden.
Mit dem Einstellschlüssel oder Maulschlüssel SW 11 kann 
nur der Fachmann die Einstellung vornehmen oder verändern. 
Eine Manipulation per Hand durch Unbefugte ist ausgeschlossen.

2 3 4 5 6 7 8 9 10

L mm 
(ohne Endstück)

160 210 260 310 360 410 460 510 560

L mm 
(mit Endstück)

(217) (267) (317) (367) (417) (467) (517) (567) (617)

Artikel-Nr. ...102 ...103 ...104 ...105 ...106 ...107 ...108 ...109 ...110

Preis Euro 124,00 165,00 206,00 247,00 288,00 329,00 365,00 412,00 453,00

92210... 11 12

L mm 
(ohne Endstück)

610 660

L mm 
(mit Endstück)

(667) (717)

Artikel-Nr. ...111 ...112

Preis Euro 494,00 535,00

RÜCKLAUF:  Integrierte Durchflussregulierventile für den 
automatischen hydraulischen Abgleich 

Gewindeanschluss M30 x 1,5 (Schließmaß: 11,8 mm)

92210...
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Technik
Heizkreisverteiler HKV-AFC 2013 VA-50 1“

Art.-Nr. 92210...    HKV-AFC 2013 VA-50 1“

Gesamtdruckverlust

Rundrohrverteiler

Ø Rohr 1“
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Edelstahlverteiler 1¼“
für Flächentemperiersysteme

Industrieverteiler IND 2020 VA-50 1¼“
VORLAUF:	� Absperrbare Durchflussmesser 

mit besonders geringem Druckverlust 
DFM38-A 0-3 (4) l/min./kvs 1,60

		 Auf Anfrage mit 0-5 (6) l/min./kvs 1,70

RÜCKLAUF:	� Regulier- und Absperrventil mit Adaption 
M30 x 1,5 (Schließmaß: 11,8 mm)

• ��Hergestellt aus Edelstahlrohr 1.4301
• Montiert auf schallgedämmten verzinkten Konsolen DIN 4109
• Einfachster wechselseitiger Anschluss durch 1¼“ AG
• Anschlussnippel G ¾“ Eurokonus, Abstand 50 mm
• Ausnahmslos flachdichtende Verbindungen
• Verteilerendstück-Set 1“ (Entlüftungsventil “, Füllhahn ½“

und ¾“ Eurokonus
•	Incl. Bezeichnungsschilder und Befestigungsset
•	Funktions- und druckgeprüft im Differenzdruckverfahren

Norm EN 1264-4 entsprechend mit voneinander unabhängiger
Absperr- und Abgleichfunktion:

Die einzelnen Heizkreise können am 
Durchflussmesser abgesperrt werden.

Der Volumenstrom wird an der Regulierspindel am 
Rücklaufventil eingestellt.
Der tatsächliche Wert wird an dem Durchflussmesser 
abgelesen.
Der Durchflussmesser dient nicht zur 
Mengenregulierung.

93000... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

L mm 
(ohne Endstück)

160 210 260 310 360 410 460 510 560 610 660

L mm 
(mit Endstück) (203) (253) (303) (353) (403) (453) (503) (553) (603) (653) (703)

Artikel-Nr. ...102 ...103 ...104 ...105 ...106 ...107 ...108 ...109 ...110 ...111 ...112

Preis Euro 144,00 171,00 199,00 226,00 254,00 281,00 309,00 336,00 364,00 391,00 419,00
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Technik
Industrieverteiler IND 2020 VA-50 1¼“

Technische Daten
Max. Betriebstemperatur 80 °C

Min. Betriebstemperatur -10 °C**

Max. zulässiger Betriebsdruck 6 bar

Max. Prüfdruck 10 bar

Anzeigebereich Durchflussmesser 0-5 (6) l/min./
Kvs 1,70

**Bei Mediumstemperaturen tiefer als 20 °C ist eine mögliche 
Kondensatbildung zu beachten. Ausserdem sind geeignete 
Kühlsolen einzusetzen, wenn die Mediumstemperatur unter 
den Gefrierpunkt von Wasser sinkt.

Werkstoffe
Armaturen: Messing Ms58, CW614N

Rohre: Edelstahlrundrohr 1.4301

Kunststoffe: schlagzäh und temperaturfest

Montage Konsole verzinkter Stahl

Art.-Nr. 93000...    IND 2020 VA-50 1¼“

Gesamtdruckverlust

Rundrohrverteiler

Ø Rohr 1¼“

DFM38-A

1

10

100

1.000

000.01000.100101
Volumenstrom

[l/h]

D
ru

ck
ve

rlu
st

 
[m

ba
r]

0 - 3 (4) l/min
[Kvs 1,6]

0 - 4 (6) l/min
[Kvs 1,7]

Druckverlust Durchflussmesser

Volumenstrom (l/h)

D
ru

ck
ve

rl
u

st
 (

m
b

ar
)

Einstellung Rücklauf Regulierventil

1 1/4"

55 50

43

68

94
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Verteilerzubehör
Modulare flachdichtende Bauweise

Verteilererweiterungs-Set 1“
�Zur Erweiterung der Verteiler 1“ AG um jeweils einen Heizkreis. 
Mit Überwurfmutter und Flachdichtung.

94003... Baul./mm Artikel-Nr. VPE EURO

1“ HKV 2013 50 ...013 Set 79,30

1“ HLV 2000 50 ...000 Set 66,10

Verteilerisolierung
�EPP-Wärmedämmschale mit Schnappverschluss. 
Incl. Messer zur Anpassung an Verteilergrößen. 
Im Lieferumfang enthalten sind je eine Isolierung für Vor- und Rücklauf

94004... Baul./mm Artikel-Nr. VPE EURO

6 Heizkreise 360 ...680 Set 27,55

Entlüfterkappen-Set
Mit Flachdichtungen

94001... Baul./mm Artikel-Nr. VPE EURO

1“ IG 20 ...010 Set 16,55

Verteilerendstück-Set
Zum einfachen Befüllen, Spülen und Entleeren.
Mit Überwurfmutter und Flachdichtungen

94002... Baul./mm Artikel-Nr. VPE EURO

1“ UM 55 ...010 Set 22,60

1¼“ UM 45 ...054 Set 49,55

1“

1¼“
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Kugelhahn-Set mit Thermometer
Mit Überwurfmutter und Flachdichtungen

94023... Baul./mm Artikel-Nr. VPE EURO

1“ UM x 1“ IG 62 ...010 Set 47,90

Verteilerzubehör
Modulare flachdichtende Bauweise

Kugelhahn-Set
�Mit Überwurfmutter und Flachdichtungen

94022... Baul./mm Artikel-Nr. VPE EURO

¾“ UM x ¾“ IG 62 ...034 Set 24,25

1“ UM x ¾“ IG 62 ...134 Set 26,45

1“ UM x 1“ IG 62 ...010 Set 30,85

1¼“ UM x 1“ IG 75 ...154 Set 41,85

1¼“ UM x 1¼“ IG 86 ...054 Set 63,90

Winkelkugelhahn-Set
Mit Überwurfmutter und Flachdichtungen

94020... Baul./mm Artikel-Nr. VPE EURO

1“ UM x ¾“ IG 130 ...034 Set 41,85

1“ UM x 1“ IG 160 ...010 Set 51,75

Eckkugelhahn-Set
�Mit Überwurfmutter und Flachdichtungen

94021... Baul./mm Artikel-Nr. VPE EURO

1“ UM x ¾“ IG 70 ...034 Set 39,65

1“ UM x 1“ IG 80 ...010 Set 49,55
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Verteilerzubehör
Modulare flachdichtende Bauweise

Verschraubung UM x UM
Überwurfmutter, Plombierungsbohrung und Flachdichtungen

94006... Baul./mm Artikel-Nr. VPE EURO

1“ UM x 1“ UM 45 ...010 Set 26,45

1“ UM x 1¼“ UM 50 ...154 Set 33,05

1¼“ UM x 1¼“ UM 55 ...054 Set 41,85

94008... Baul./mm Artikel-Nr. VPE EURO

1“ UM x 1“ AG x G ¾“ 75 ...134 Stück 19,85

1" UM x 1" AG x G 1" 75 ...111 Stück 24,25

T-Stück UM x AG x G
		�Mit Überwurfmutter und Flachdichtung

94007... Baul./mm Artikel-Nr. VPE EURO

1“ UM x 1“ UM x G ¾“ 90 ...134 Set 59,45

1" UM x 1" UM x G 1" 90 ...111 Set 66,10

Anschluss-Set für mittigen Verteileranschluss
		�Passend zu Verteiler mit 1“ AG 
Mit Überwurfmutter und Flachdichtung

Anschlussset / Reduzierung HKV 1¼“
Zur flachdichtenden Anbindung der Zubehöre für Verteiler 1“ AG an Verteiler mit 1 1/4“ AG.
Mit Flachdichtungen

94005... Baul./mm Artikel-Nr. VPE EURO

1¼“ IG x 1“ AG 30 ...054 Set 20,40
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Verschraubung
		�Mit O-Ring und Stauscheibe  
Überwurfmutter, Plombierungsbohrung und Flachdichtungen

94010... Baul./mm Artikel-Nr. VPE EURO

¾“ UM x ¾“ AG 30 ...034 Stück 7,70

1“ UM x ¾“ AG 30 ...134 Stück 8,80

1“ UM x 1 AG 33 ...010 Stück 9,90

1“ UM x 1¼“ AG 36 ...154 Stück 15,45

1¼“ UM x 1“ AG 35 ...541 Stück 14,35

94011... Artikel-Nr. VPE EURO

12 x 2 ...122 Set 4,75

14 x 2 ...142 Set 4,75

16 x 2 ...162 Set 4,75

17 x 2 ...172 Set 4,75

18 x 2 ...182 Set 4,75

20 x 2 ...202 Set 4,75

Klemmverschraubungs-Set
�Für Mehrschichtverbund- und Kunststoffrohr

•	�Mit O-Ring und Entkoppelungsscheibe
•	Eurokonus, vernickelt

94009... Baul./mm Artikel-Nr. VPE EURO

¾“ UM x ¾“ AG 50 ...034 Stück 13,20

1“ UM x ¾“ AG 50 ...134 Stück 14,35

1“ UM x 1“ AG 50 ...010 Stück 16,55

1¼“ UM x 1“ AG 60 ...154 Stück 19,85

Anschlusswinkel
		�Mit Überwurfmutter und Flachdichtungen

94009... Baul./mm Artikel-Nr. VPE EURO

1“ UM x 1“ UM 60 ...210 Stück 17,65

1¼“ UM x 1“ UM 70 ...254 Stück 20,95

Anschlusswinkel
		�Mit Überwurfmutter und Flachdichtungen
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Verteilerzubehör
Modulare flachdichtende Bauweise

Thermometer T-Stück
		�Zum Anschluss an ¾“ AG mit Eurokonus 
Mit Überwurfmutter

94030... Baul./mm Artikel-Nr. VPE EURO

¾“ Eurokonus 68 ...034 Stück 16,55

Regulierventil (Voreinstellung)
		�Zum Anschluss an ¾“ AG mit Eurokonus 
Mit Überwurfmutter

94033... Baul./mm Artikel-Nr. VPE EURO

¾“ Eurokonus 72 ...034 Stück 12,15

Mini-Kugelhahn
		�Zum Anschluss an ¾“ AG mit Eurokonus 
Mit Überwurfmutter

94031... Baul./mm Artikel-Nr. VPE EURO

¾“ Eurokonus 50 ...034 Stück 9,95

Thermostat-Regulierventil
		�Zum Anschluss an ¾“ AG mit Eurokonus 
Mit Überwurfmutter

94032... Baul./mm Artikel-Nr. VPE EURO

¾“ Eurokonus 72 ...034 Stück 13,80
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Verteilerzubehör
Modulare flachdichtende Bauweise

Reparaturstopfen
		�Zum dauerhaften Absperren einzelner Kreise

94041... Artikel-Nr. VPE EURO

G ...038 Stück 4,40

94042... Artikel-Nr. VPE EURO

0 - 3 (4) l/min. ...003 Stück 13,25

0 - 5 (6) l/min. ...006 Stück 13,25

Durchflussmesser
		�Absperrbar

94043... Artikel-Nr. VPE EURO

M 30 x 1,5 ...202 Stück 14,90

Rücklaufventil
Mit Absperrung, Gewinde M30x1,5 für Stellantrieb

94044... Artikel-Nr. VPE EURO

G ¾“ ...600 Stück 11,00

Anschlussnippel
G ¾“ Eurokonus

94040... Artikel-Nr. VPE EURO

1“ ...010 Stück 9,95

Abschlusskappe
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Verteilerzubehör
Modulare flachdichtende Bauweise

RTB-Einzelraumregelung
• Begrenzt die Wassertemperatur z.B. von 70 °C auf 40 °C

• Basiert aus einem Thermostatventil, das mittels
Raumthermostat oder Fernversteller betätigt wird

• Einsparung des 2. Heizkreises und geringer
Installationsaufwand

94301... Baul./mm Artikel-Nr. VPE EURO

¾“ UM x ¾“ AG ...000 ...034 Stück 82,60

Überströmmodul 1“
�Zum Differenzdruckausgleich zwischen Vor- und Rücklaufverteilerstamm 
Das Überströmventil dient dazu, den Pumpendruck in Heizungsanlagen konstant zu halten. 
Dieses ist dann nötig, wenn die Heizkörper- /Fußbodenthermostatventile stark gedrosselt bzw. geschlossen sind Z.B. 
beim Einsatz von Wärmepumpen.

• Einstellbereich 0,03 - 0,5 bar

• �Überwurfmutter zur
flachdichtenden Montage
an Verteiler mit 1“ AG

• �Kompakte Ausführung,
druckgeprüft und montagefertig

94300... Baul./mm Artikel-Nr. VPE EURO

1“ UM x 1“ UM 55/210 ...010 Stück 105,75

RTB+

TH-Ventil
Rücklauf

Ferneinsteller

oder

Raumthermostat

Vorlauf

M 3 0 x 1,5

Einstellungsmarkierung für 
Wassertemperatur werkseitig 
eingestellt auf 30 °C

max. 1
00 lfm

. 17 x 2
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Wärmezähler-Anschlußgruppen
Zur Anbindung an Verteiler 1“ AG

WMZ-V
��Zur Anbindung an Verteiler 1“ AG 
Primäranschluss: vertikal, 1“ UM x IG

95100... Baul./mm Artikel-Nr. VPE EURO

WMZ-V ¾“ 160 ...034 Set 67,75

WMZ-V 1“ 185 ...010 Set 104,65

Schnittstellenelement
Für Allmess UltraMaXX

95106... Baul./mm Artikel-Nr. VPE EURO

Schnittstellenelement ...099 Stück 4,40

Diese Wärmezähler messen auf Basis der Warmwassermenge und der Temperaturdifferenz direkt die tatsächliche Wassermenge, die zur
Erwärmung der Heizungsanlage verwendet wird.

Wärmemengenzähler-Anschlußgruppe
• 2 Kugelhahnventile mit Fühlergewinde M10x1 im Vor- und Rücklauf

• Zählerpassstück ¾“ - 110 mm / 1“ - 130 mm

• Flachdichtend

WMZ-H
		�Zur Anbindung an Verteiler 1“ AG 
Primäranschluss: Horizontal, 1“ UM x IG

95105... Baul./mm Artikel-Nr. VPE EURO

WMZ-H ¾“ 265 ...034 Set 52,90

WMZ-H 1“ 320 ...010 Set 84,80



Wärmezähler-Anschlußgruppen · Stand 4/2020

Wärme- und Wasserzähler-Set
Für Wohnungsübergabestationen

WMZ-Einbauset HH
Anschluss: Horizontal, IG x IG

95200... Baul./mm Artikel-Nr. VPE EURO

¾“ 235 ...034 Set 49,55

1“ 275 ...010 Set 71,60

WMZ-Einbauset HV mit Entlüfter im Vor- und Rücklauf
		�Anschluss: Horizontal/Vertikal, IG x IG

95205... Baul./mm Artikel-Nr. VPE EURO

¾“ 270 ...034 Set 71,60

1“ 310 ...010 Set 116,75

Trinkwasserzähler-Einbaustrecke
• 2x Trinkwasser-Kugelhahn ¾“ UM x IG

•	DVGW DIN 3433

•	Plombierbare Überwurfmutter

• Messing-Zählerdistanzstück ¾“ – 110 mm oder ¾“ – 80 mm

• Flachdichtend

95206... Baul./mm Artikel-Nr. VPE EURO

¾“ – 110 mm 250 ...110 Stück 50,10

¾“ – 80 mm 220 ...080 Stück) 49,15

Diese Wärmezähler messen auf Basis der Warmwassermenge und der Temperaturdifferenz direkt die tatsächliche Wassermenge,
die zur Erwärmung der Heizungsanlage verwendet wird.

Wärmemengenzähler-Einbauset
• 2 Kugelhahnventile mit Fühlergewinde M10x1 im Vor- und Rücklauf

• Zählerpassstück ¾“ - 110 mm / 1“ - 130 mm

• Flachdichtend
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Wärme- und Wasserzähler-Zubehör
Flachdichtende Modulbauweise

Fühler-Kugelhahn mit M10x1
Mit Flachdichtung

95300... Baul./mm Artikel-Nr. VPE EURO

¾“ UM x ¾“ IG 58 ...010 Stück 15,45

1“ UM x ¾“ IG 60 ...020 Stück 16,55

1“ UM x 1“ IG 65 ...030 Stück 24,25

¾“ IG x ¾“ IG 56 ...040 Stück 12,15

1“ IG x 1“ IG 66 ...050 Stück 19,85

Automatisches Zirkulationsventil Kemper
Legionellenbekämpfung mit dem Multitalent! Temperaturhaltung im energetischen Optimum

Absperren, Messen und Regulieren

• Mediumberührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss, beständig gegen
aggressives Wasser

• Zum thermischen selbstregelnden, hydraulischen Abgleich, mit automatischer Regelbereichsumstellung für die
thermische Desinfektion

• Absperreinheit mit Thermometer- und Fühleraufnahme

• PTFE-Sitzdichtung

• Thermostatische Reguliereinheit

• Innengewinde

• Mit Entleerstopfen

• Totraumfrei

• Regulierbereich 50 °C bis 65 °C

• Druckstufe PN 16

• Max. Betriebstemperatur 90 °C

95310... Baugröße in mm Artikel-Nr. VPE EURO

¾“ IG L 123 x H 85 ...034 Stück 181,70

DIN-DVGW-Trinkwasser-Kugelhahn
		�EN 13828 / W570-1 (alte DIN 3433) Umspülungsbohrung in der Kugel, 
Plombierungsbohrung, Alu-Flügelgriff 
Mit Flachdichtung

95301... Baul./mm Artikel-Nr. VPE EURO

¾“ UM x ¾“ IG 70 ...034 Stück 19,85
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Wärme- und Wasserzähler-Zubehör
Flachdichtende Modulbauweise

Passstück für Trinkwasser in Messing

95303... Baul./mm Artikel-Nr. VPE EURO

¾“ 80 ...080 Stück 9,50

¾“ 110 ...110 Stück 10,50

Passstück für WMZ

95302... Baul./mm Artikel-Nr. VPE EURO

¾“ 110 ...110 Stück 6,05
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Strangregulierventile
Hydraulischer Abgleich

Bei bis zu 6 Wohneinheiten empfehlen wir eine statische Strangregulierung. Für das Mehrfamilienhaus ab 6 Wohneinheiten 
empfehlen wir eine dynamische Wassersäulenregelung über einen Strangdifferenzdruckregler, um den hydraulischen Abgleich in 
den einzelnen Wohnungen zu gewährleisten.
Hydraulisch korrekt abgeglichene Anlagen haben ein besseres Regelverhalten und sparen Energie und dadurch Geld!

Strangregulierventil OL
• Mit Schrägsitzventil

• Mit integrierter Durchflussanzeige, welche vom Medium nicht durchflossen wird und damit vor Schmutz geschützt ist

• Durchflussanzeige mit rundherum drehbarer Skala

• Messgenauigkeit ± 10% vom aktuellen Messwert

• Max. Betriebsdrucktemperatur 100 °C bei 6 bar Betriebsdruck bzw. 70 °C bei 10 bar

• Gehäuse aus Messing

• Durchflussanzeige aus schlagzähem und wärmefestem Kunststoff

• Feder aus rostfreiem Stahl

Strangregulierventil BP
• Mit Memostop-Funktion – Ermöglicht die schnelle und genaue Wiederherstellung der ursprünglichen

Ventileinstellung

• Mit Schrägsitzventil

• Mit integrierter Durchflussanzeige, welche vom Medium nicht durchflossen wird und damit vor Schmutz geschützt ist

• Durchflussanzeige mit rundherum drehbarer Skala

• Messgenauigkeit ± 10% vom aktuellen Messwert

• Einstellung der Durchflussmenge erfolgt mittels Schrägsitzventil über mehrere Spindelumdrehungen

• Betriebsdrucktemperatur TB 100 °C bei max. Betriebsdruck PB 10 bar

• Gehäuse aus Messing

• Durchflussanzeige aus schlagzähem und wärmefestem Kunststoff

• Feder aus rostfreiem Stahl

	 	 	

96000... Baul./mm Artikel-Nr. VPE EURO

½“ IG DN15, 1-8 l/min.	
Kvs 1,7

81 ...015 Stück 33,05

¾“ IG DN20,2-16 l/min.	
Kvs 2,0

86 ...020 Stück 46,25

96010... Baul./mm Artikel-Nr. VPE EURO

1“ AG, DN15,	
2-16 l/min., Kvs 3,0

86 ...015 Stück 66,10

1“ AG, DN20,	
4-36 l/min., Kvs 3,5

86 ...020 Stück 66,10

1“ IG, DN 25,	
5-50 l/min., Kvs 5,5

120 ...025 Stück 107,95

1¼“ IG, DN 32,	
10-80 l/min., Kvs 9,0

135 ...032 Stück 137,65
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Strangregulierventile
Hydraulischer Abgleich

Strangregulierventil Oventrop Hydrocontrol VTR
• Montage - und bedienungsfreundlich durch die auf eine Seite gelegten Funktionselemente

• Nur eine Armatur für 5 Funktionen: Voreinstellen, Messen, Absperren, Füllen, Entleeren

• Farbliche Kennzeichnung von Vor- und Rücklauf durch beiliegende Kennzeichnungsringe

• Geringer Druckverlust durch Schrägsitzausführung

• Stufenlose Voreinstellung, Druckverlust und Durchfluss über Meßventile genau prüfbar

• �F+E-Kugelhahn mit innenliegendem Anschlag und Messventil mit O-Ring zum Ventilgehäuse hin abgedichtet
(keine zusätzliche Abdichtung notwendig)

• �Durch die patentrechtlich geschützte Messanordnung (Messkammer ist um den Ventileinsatz zum Messanschluss
herumgeführt) stimmt die an den Messventilen gemessene Druckdifferenz mit der tatsächlichen Druckdifferenz
des Ventiles nahezu überein

• Gehäuse aus Rotguss

Automatischer Volumenstrombegrenzer
• Medien Wasser und Glykollösungen

• Maximaler Glykolgehalt 50%

• Maximaler Betriebsdruck 16 bar

• Betriebstemperaturen 0 - 100 °C

• Ap-Bereich 15 -200 kPa

• Messing-Gehäuse

• Kartusche aus hochbeständigem Polymer

• Edelstahlfeder

• Dichtungen aus EPDM

• Präzision ± 10%

Verfügbarer Einstellbereich m3/h (bitte bei Bestellung angeben):

AV 20/¾“:	 0,085 / 0,12 / 0,15 / 0,20 / 0,25 / 0,30 / 0,35 / 0,40 / 0,50 / 0,60 / 0,70 / 0,80 / 0,90 / 1,0 / 1,2 / 1,4 / 1,6

AV 25/1“:	 1,8 / 2,0 / 2,25 / 2,5 / 2,75 / 3,0 / 3,25 / 3,5 / 3,75 / 4,0 / 4,25 / 4,5 / 4,75 / 5,0

96030... Baul./mm Artikel-Nr. VPE EURO

AV 20 ¾“ IG 74 ...020 Stück 93,60

AV 25 1“ IG 120 ...025 Stück 159,70

96020... Baul./mm Artikel-Nr. VPE EURO

¾“ IG / DN 20	
kvs 5,70

84 ...020 Stück 77,10

1“ IG / DN 25,	
kvs 8,89

98 ...025 Stück 93,60

1¼“ IG / DN 32	
kvs 17,98

110 ...032 Stück 137,65
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Strangdifferenzdruckregelung
Dynamische Regelung für das Mehrfamilienhaus ab 6 Einheiten

Spezial-Verschraubung
�Kapillaranschluss 1/16 für Danfoss AB-PM	
Plombierungsbohrung, mit Flachdichtung

96041... Baul./mm Artikel-Nr. VPE EURO

1“ UM x 1“ IG 62 ...099 Stück 19,85

Strangdifferenzdruckregler Danfoss AB-PM
Mit Durchflussbegrenzung und integriertem Regelventil Typ AB-PM Regler ohne Fremdenergie zur Einhaltung eines 
Differenzdrucksollwertes und eines einstellbaren maximalen Durchflusswertes.

• Mit integriertem Regelventil mit linearer Kennlinie als Zonenventil.

• Ventil bei steigendem Druck schließend

• Einbau nur in den Vorlauf

• Durch interne Druckimpulsführung nur eine Impulsleitung erforderlich

• Integrierte Strangabsperrung mit rotem Handrad

• Impulsleitung 1,5 m mit Anschluss Rp 1/16 und Anschlussnippel G “

• Gehäuse aus Messing

• Druckstufe: PN 16

• Max. Wassertemperatur: 120 C

• Max. Differenzdruck: 4 bar

AB-PM15 - ¾“ AG
• Maximaler Durchfluß bei Strangdifferenzdruck 0,1 bar: 300 l/h, Anschluss: Außengewinde G ¾“ A, NW: 15

AB-PM20 - 1“ AG
• Maximaler Durchfluß bei Strangdifferenzdruck 0,1 bar: 600 l/h, Anschluss: Außengewinde G 1“ A, NW: 20

AB-PM25 - 1¼“ AG
• Maximaler Durchfluß bei Strangdifferenzdruck 0,1 bar: 1200 l/h, Anschluss: Außengewinde G 1¼“ A, NW: 25

96040... Baul./mm Artikel-Nr. VPE EURO

AB-PM15 / 300 l/h /	
¾“ AG

65 ...015 Stück 179,50

AB-PM20 / 600 l/h /	
1“ AG

82 ...020 Stück 226,85

AB-PM25 / 1200 l/h / 
1¼“AG

104 ...025 Stück 256,60
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Festwertregelstationen
Modulare flachdichtende Bauweise

Technische Daten Werkstoffe
Max. Umgebungstemperatur: 0-50 °C Armaturen: Messing Ms58

Min. Medien Betriebstemperatur 0-80 °C Rohre: Messing Ms63

Max. Betriebsdruck 6 bar Kunststoffe: schlagzäh und temperaturfest

Regelbereich Vorlauftemperatur: 20-70 °C Flachdichtungen: EPDM Elastomere bzw. AFM 34

Nennwärmeleistung: ca. 14 kW O-Ringe: EPDM

Betriebsspannung: 230 V - 50 Hz

Für die Konstantregelung der Vorlauftemperatur in Niedertemperatur-Flächenheizungen

FRG 3015-F

Die Regelstation FRG-F wird zur Konstantregelung der 
Vorlauftemperatur von wasserführenden Heizsystemen, insbesondere 
von Flächenheizungen eingesetzt. Der am Thermostatkopf eingestellte 
Sollwert der Vorlauftemperatur wird durch den Vorlauffühler stetig 
überwacht. Der Thermostatkopf steuert dabei das 3-Wege-Mischventil 
zur Vorlauftemperatur Regelung.

Der Vorlauftemperatur Sollwert lässt sich durch den Thermostatkopf 
stufenlos von 20 – 50 °C bzw. 20 - 70 °C einstellen. Eine Begrenzung 
des Einstellbereichs nach min./max. Temperatur ist möglich.

Die Regelstation eignet sich insbesondere für Wärmepumpenanlagen 
mit reiner Flächenheizung.

Die Regelstation FRG-F ist bedingt bei kombinierter Flächenheizung/-
kühlung einsetzbar, sofern die Temperaturreglung des Kühlwassers 
über den Kälteerzeuger erfolgt.

Die Regelstation FRG-F kann jederzeit zu einer witterungsgeführten 
Variante umgerüstet werden. Dazu wird ein Heizen oder Heizen/
Kühlen Regler, ein 3-Punkt-Stellantrieb, je ein Außen-, ein 
Vorlauf sowie optional ein Rücklauftemperaturfühler anstelle des 
Thermostatkopfs eingesetzt.
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FRG-F
Montagefertige, kompakte Regelstationen

98100... Baul./mm Artikel-Nr. VPE EURO

FRG 3005-F 
HEP Grundfos Alpha2 

15-60
192 ...200 Stück 462,50

FRG 3005-F für Kleinflächen
• Bis max. 5 kW Wärmeleistungsbedarf

• Erweiterbar um 3-4 Heizkreise gleicher Länge

• Vorlauftemperatur Einstellbereich 20 -70 °C oder mit Begrenzung 20 - 50 °C

• Anzeige der Vorlauftemperatur über Thermometer

• Pumpe und Maximal-Temperaturbegrenzer sind werkseitig verkabelt

• Wahlweise links oder rechts am Verteiler montierbar

• Flachdichtende Verbindungsstellen

• Druckgeprüft und kartonverpackt

98120... Baul./mm Artikel-Nr. VPE EURO

FRG 3015-F 
HEP Wilo Yonos Para 

15/6
192 ...100 Stück 572,70

FRG 3015-F 
HEP Grundfos Alpha2 

15-60
192 ...200 Stück 660,80

FRG 3015-F
• Bis max. 14 kW Wärmeleistungsbedarf

98130... Baul./mm Artikel-Nr. VPE EURO

IsoTherm 
HEP Wilo Yonos Para 

15/6
216 ...100 Stück 616,70

IsoTherm mit Bypass
• Bis max. 13 kW Wärmeleistungsbedarf
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Witterungsgeführte Regelstationen
Modulare flachdichtende Bauweise

Technische Daten Werkstoffe
Max. Umgebungstemperatur: 0-50 °C Armaturen: Messing Ms58

Min. Medien Betriebstemperatur 0-80 °C Rohre: Messing Ms63

Max. Betriebsdruck 6 bar Kunststoffe: schlagzäh und temperaturfest

Regelbereich Vorlauftemperatur: 20-70 °C Flachdichtungen: EPDM Elastomere bzw. AFM 34

Nennwärmeleistung: ca. 13 kW O-Ringe: EPDM

Betriebsspannung: 230 V - 50 Hz

Für die witterungsgeführte Regelung der Vorlauftemperatur in Niedertemperatur-Flächenheizungen

FRG 3020 WHC

Die Regelstation FRG-WHC wird für die lastabhängige Regelung der 
Vorlauftemperatur von wasserführenden Heiz- oder Kühlsystemen, 
insbesondere von Flächenheizungen/-kühlungen eingesetzt. Die 
Vorlauftemperatur wird in Abhängigkeit der Außentemperatur anhand 
einer wählbaren Heiz-/Kühlkurve geregelt.

Mit dem Klimaregler CC-HC kann die Anlage entweder ausschließlich 
im Heizbetrieb, ausschließlich im Kühlbetrieb oder im kombinierten 
Betrieb Heizen/Kühlen geführt werden. Die Umschaltung HEIZEN / 
KÜHLEN kann manuell oder über ein externes Umschaltsignal (z.B. von 
einer reversiblen Wärmepumpe etc.) erfolgen.

Mit der FRG3020-WHC kann eine Wasser Flächenheizung/-kühlung 
betrieben werden, die auf die individuellen Erfordernisse einer 
Wohnung oder von einzelnen Wohn- oder Geschäftsräumen 
eingestellt ist. Der integrierte Klimaregler CC-HC besitzt eine 
7-Tage-Programmierung mit 9 werkseitig fest integrierten
Standardprogrammen sowie 4 frei definierbare Benutzerprogramme.

Optional kann auf den Klimaregler ein Raumthermostat, wahlweise 
mit integriertem Feuchtefühler, aufgeschaltet werden. Dadurch wird 
der Betrieb der Flächenheizung/-kühlung auf das Nutzungsverhalten 
eines Referenzraums optimiert.

FRG3020-W Yonos PARA 15/6 

86,5106 24,5

21
0

ca
. 3

20

min. 250

1

90
25

104

74 25
min. 240

FRG3020-W Alpha2L 15 - 60 

86,5106 24,5

21
0

ca
.3

20

min. 250

1

98
25

111

100 57
min. 300



Regelstationenen · Stand 4/2020

FRG-W
Montagefertige, kompakte witterungsgeführte Regelstationen

98200... Baul./mm Artikel-Nr. VPE EURO

FRG 3020-W 
HEP Wilo Yonos Para 

15/6
240 ...100 Stück 671,80

98230... Baul./mm Artikel-Nr. VPE EURO

FRG 3020-WHC 
HEP Wilo Yonos Para 

15/6
240 ...100 Stück 1.035,20

FRG 3020-W ohne Heizungsregler
• Anschluss an einen vorhandenen Heizungsregler des Wärmeerzeugers

• Pumpe, 3-Wegemischventil mit Stellmotor, Temperaturbegrenzer 20-90 °C und Vorlauftemperaturfühler sind
werkseitig verkabelt

• Bis max. 13 kW Wärmeleistungsbedarf

• Wahlweise links oder rechts am Verteiler montierbar

• Flachdichtende Verbindungsstellen

• Druckgeprüft und kartonverpackt

FRG 3020-WHC Heizen / Kühlen mit Heizungsregler CC-HC
• Pumpe, 3-Wegemischventil mit Stellmotor, Temperaturbegrenzer 20 °C – 90 °C und Vor- und

Rücklauftemperaturfühler sind werkseitig verkabelt

• Aussentemperaturfühler

• Heizen / Kühlen Regler CC-HC mit Wochenprogramm, Frostschutz, je ein Programm zum Estrich
Funktionsheizen und Belegreifheizen, und Aussentemperaturfühler

• Optionaler Eingang Funk-Thermostat (mit Raum Feuchtefühler) und Funk-Außentemperaturfühler.

• Automatische oder manuelle Umschaltung Heiz-/Kühlbetrieb

• Bis max. 13 kW Wärmeleistungsbedarf

• Wahlweise links oder rechts am Verteiler montierbar

• Flachdichtende Verbindungsstellen

• Druckgeprüft und kartonverpackt
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Zubehör Regelstationen

Thermostatkopf zur FRG-F
• Mit Tauchhülse und Kapillarrohr

98300... Artikel-Nr. VPE EURO

Thermostatkopf zu FRG-F ...001 Stück 79,30

3-Wegemischventil mit Stellmotor

98300... Artikel-Nr. VPE EURO

3-Wegemischventil
mit Stellmotor

...005 Stück 170,70

Thermometer zu FRG

98300... Artikel-Nr. VPE EURO

Thermometer zu FRG ...004 Stück 10,80

Temperaturbegrenzer WTC-ES

98300 Artikel-Nr. VPE EURO

Temperaturbegrenzer ...002 Stück 27,55

Verstellsicherung 
mit Min./Max.-Begrenzung

...003 Stück



Regelstationenen · Stand 4/2020

Heizungsumwälzpumpe
Passend zu FRG/BL 130 mm

98300... Artikel-Nr. VPE EURO

WILO 
Yonos Para 15/6

...100 Stück 286,30

GRUNDFOS 
Alpha2 15-60

...200 Stück 374,40

Heizungsregler Heizen/Kühlen CC-HC
• mit Wochenprogramm, Frostschutz, je ein Programm zum Estrich-Funktionsheizen und Belegreifheizen

• Optionaler Eingang Funk-Thermostat (mit Raum-Feuchtefühler) und Funk- Außentemperaturfühler

• Automatische oder manuelle Umschaltung Heiz- /Kühlbetrieb

98300... Artikel-Nr. VPE EURO

Heizungsregler CC-HC ...300 Stück 363,40

Hygrostat Milux
Raumtemperatur- und Feuchtefühler

98300... Artikel-Nr. VPE EURO

Hygrostat Milux ...310 Stück 137,65

Außentemperaturfühler FUNK

98300... Artikel-Nr. VPE EURO

Funk- 
Aussentemperaturfühler

...320 Stück 75,50

Funkantenne ...330 Stück 44,10
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Elektrozubehör

99000... Baul./mm Artikel-Nr. VPE EURO

Stellantrieb BASIC NC/ 
230V

H 72 / B 39 ...230 Stück 16,30

Stellantrieb BASIC NC/ 
24V

H 72 / B 39 ...024 Stück 19,85

99011... Baul./mm Artikel-Nr. VPE EURO

Stellantrieb EASY NC/ 
230V

H 65 / B 37 ...230 Stück 16,30

Stellantrieb EASY NC/ 
24V

H 65 / B 37 ...024 Stück 19,85

Stellantriebe mit First-open-Funktion
		�Durch die First-open-Funktion ist der Stellantrieb im Lieferzustand geöffnet und kann ohne großen Kraftaufwand 
auf das Ventil montiert werden.

		�Hiermit wird der Heizbetrieb in der Rohbauphase ermöglicht, auch wenn die elektrische Verdrahtung der 
Einzelraumregelung noch nicht fertig gestellt ist.

Vor Inbetriebnahme wird die Arretierung mit einem Griff gelöst und der Stellantrieb ist sofort einsatzbereit.

Stellantrieb BASIC
		�Langlebig und zuverlässig durch hochwertige Qualität „Made in EU“ und dank des bewährten 
Dehnstoffarbeitselement.

• First-open-Funktion

• NC

• Funktionsanzeige

• Messingüberwurf für Gewinde M30x1,5

• Hub ca. 3,5 mm

• Schliess-/Öffnerzeiten ca. 3 min.

• Schutzart nach EN 60529 IP 40

• Prüfzeichen VDE und CE

• Anschlußkabel L 600 mm

�Stellantrieb EASY – Einbauhöhe nur 65 mm
		�Langlebig und zuverlässig durch hochwertige Qualität „Made in EU“ und dank des bewährten 
Dehnstoffarbeitselement.

• First-open-Funktion

• NC

• Funktionsanzeige

• Überwurf für Gewinde M30x1,5

• Hub ca. 4 mm

• Schliess-/Öffnerzeiten ca. 3 min.

• Schutzart nach EN 60529 IP 54

• Anschlußkabel L 800 mm
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Elektrozubehör

99200... Baul./mm Artikel-Nr. VPE EURO

RV - ASV1000 / 230V ...230 Stück 62,80

RV - ASV1000 / 24V ...024 Stück 125,60

Pumpenlogik Steckmodul 
ASV1010

...010 Stück 22,10

99208... Baul./mm Artikel-Nr. VPE EURO

RV - ASV8001/230V ...230 Stück 74,40

RV - ASV8002/230V mit 
integrierter Pumpenlogik

...270 Stück 112,90

RV - ASV8001HK/230V 
für Heizen/Kühlen

...400 Stück 186,10

RV - ASV8002HK/ 
230V mit integrierter 

Pumpenlogik für Heizen/ 
Kühlen

...470 Stück 214,80

Adapter-Set für 
Hutschienenmontage

...099 Stück 8,70

Regelverteiler ASV1000
			�Die perfekte Verbindung zwischen Thermostaten und thermischen 
Stellantrieben

Regelverteiler ASV1000
			�Für 6 Raumthermostate und max. 24 Stellantriebe.

• Überspannungsschutz

• Einfache Clip-Montage auf Hutschiene

• 230V

• 24V mit Trafo

			�Ein nützliches Upgrade, besteht in der Installation des steckbaren 
Pumpenlogikmoduls.
Passend zu 230V und 24V.

Regelverteiler ASV8001

Regelverteiler ASV8001
			�Für 8 Raumthermostate und max. 18 Stellantriebe.

• Überspannungsschutz

• Wahlweise mit integrierter Pumpenlogik

• Adapter für Hutschienenmontage separat erhältlich
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Raumthermostate Aufputz

AP-Raumtemperaturregler�
Superflaches Design - 13,9 mm

• Farbe RAL 9016 verkehrsweiß

• Betriebsspannung: 250V / 50 / 60 Hz

• Fühler: Bi-Metall

• Kontakt: Öffner(max. 10 Stellantriebe) oder Wechsler (max. 5 Stellantriebe auf Schließerkontakt)

• Merkzifferskala 1...6

• Schaltdifferenz: ca.0,5k

• Absenkung: ca.3k

• Ausstattung: Öffner, Absenkung, Thermische Rückführung, mech.Bereichseinengung

AP-Uhrenthermostat�
		�Zur zeitabhängigen Regelung von Temperaturen in geschlossenen Räumen Master ( Pilotregler ) für 
Raumthermostste mit TA.

• Farbe RAL 9016 verkehrsweiß

• Betriebsspannung: 230V / 50Hz

• Schaltvermögen: 13 (2) A /230V ( Ventilart: stromlos geschlossen )

• Einstellbereich: 5…30°C ( Skala in °C )

• Absenkung: Absenktemperatur einstellbar 5…29 °C ( Werkseinstellung 17 °C )

Ausstattung:

• Mech. Bereichseinengung

• Sommer -/ Winterzeitumstellung

• Kindersicherung / Ventilschutz

• Gangreserve 4 Tage

• Hintergrundbeleuchtung

• Einfachste Bedienung durch Direktanwahltasten für ``EIN/AUS´´ Urlaubseinstellung, Partyeinstellung

• Betriebsart und Informationsaufruf zur Anzeige aller Einstellungen.

• Selbstlernfunktion ( kann deaktiviert werden )

99500... Baul./mm Artikel-Nr. VPE EURO

AP-RT 
Kontakt Öffner/230V

...230 Stück 19,30

AP-RT 
Kontakt Wechsler/230V

...250 Stück 24,30

AP RT 
Kontakt Öffner/24 V

...024 Stück 29,80

99501... Baul./mm Artikel-Nr. VPE EURO

Uhrenthermostat 230V ...230 Stück 214,80
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Raumthermostate Unterputz

Unterputz-Raumtemperaturregler für Lichtschalterprogramme�
		�Norm DIN 49075 
Für fast alle Programme bieten die Lichtschalterhersteller Zwischenrahmen an, die das Innenmaß der 
Schalterrahmen auf 50 x 50 mm reduzieren. 
Somit passt der UP-Regler in nahezu alle Lichtschalterprogramme.

UP-Raumtemperaturregler

• Farbe ähnlich RAL 9010 reinweiß

• Fühler: Bi-Metall

• Merkzifferskala 1...6

Ausstattung allgemein:

• Mechanische Bereichseinengung; Außeneinstellung;

• Bauschutzkappe; Berührungsschutzabdeckung;

• VDE-geprüft

• Betriebsspannung: 230 VAC, 50 Hz

• Max. Schaltstrom: 10 (4) A

• Max. Schaltspannung: 230 VAC, 50 Hz

• Min. Schaltspannung: 230 VAC, 50 Hz

• Schaltleistung: 2300 W

• Schaltkontakt: Öffner (max. 10 Stellantriebe)

UP-Uhrenthermostat
		�Dieser Uhrenthermostat besitzt eine Wochenuhr mit individuell einstellbaren Programmen (Werkseinstellung auf 
„normale“ Tagesabläufe).

�Selbstlernfunktion:	� Selbstständige Anpassung des Reglers an den Heizzeitbeginn. Ziel ist die Erreichung 
der Komforttemperatur zum eingestellten Zeitpunkt. Die Lernfunktion ist im 
Auslieferungszustand deaktiviert, kann jedoch aktiviert werden.

AUS-Funktion: Diese Funktion deaktiviert die Regelung, der Frostschutz bleibt dabei gewährleistet.

Ausstattung allgemein:

• Farbe ähnlich RAL 9010 reinweiß

• ECO-Funktion, ECO-Wert einstellbar

• Anzeige „ECO“; Anzeige „Ein / Aus“, Anzeige „Heizen“;

• Digitale Istwertanzeige

• Hintergrundbeleuchtung

• Betriebsart Aus mit Frostschutzüberwachung

• Kindersicherung und Lasteinstellung

• Gangreserve (ca. 5 Tage)

• Istwertkorrektur / Messwertkorrektur

• Lernfunktion, Ventilschutz

• Urlaubseinstellung; Partyeinstellung;

• Außeneinstellung, Bedienung über Direktwahltasten

• VDE-geprüft

99600... Baul./mm Artikel-Nr. VPE EURO

UP-RT/230V ...230 Stück 54,00

99601... Baul./mm Artikel-Nr. VPE EURO

UP-Uhrenthermostat 
230V

...230 Stück 185,00
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Raumregelung Funk
So einfach geht‘s: �– Lerntaste am Empfänger drücken 

– Lerntaste am Sender drücken – fertig! Kein Programmieren, keine nachträgliche Konfiguration

Funk-Raumtemperaturregler „Sender“
Superflaches Design - 13,9 mm

• Mit Sollwertsteller

• Regelbereich 5…30°C

• Incl. 2 Micro AAA-Batterien (1,5V/1.100mAH)

• Schutzart IP30

• Reinweiß,ähnlich RAL 9010

Funk-Raumtemperaturregler „Uhrensender“
Als Raumbedieneinheit zur Einzelraumregelung oder Master für alle ebenfalls angelernten Räume

• Display mit Hintergrundbeleuchtung

• Sollwertsteller mit Regelbereich: 5…30°C

• Betriebsartenschalter

• Direktanwahltasten für EIN/AUS, Party, Urlaub, Info

• Incl. 3 Batterien (1,5V / 1.100 mAh)

• Schutzart: IP 30

• Reinweiß, ähnlich RAL 9010

Funk- Regelverteiler „Empfänger“
Zum Einbau in den Heizkreisverteiler incl. Pumpenlogik

• Oberteil abnehmbar

• Mit Relaisausgang

• Für bis zu 16 Stellantriebe ( 4-Kanal ) bzw. 32 Stellantriebe ( 8-Kanal )

• 4 x Schließer 5 (1)A , 230V AC bzw. 8 x Schließer 5 (1)A, 230V AC

• Int. Antenne

• Schutzart IP65

• RAL 7035

Magnetbefestigungs-Set
Zur einfachen Montage im Verteilerschrank

99700... Baul./mm Artikel-Nr. VPE EURO

Funk-RT mit 
Sollwertsteller

...190 Stück 82,60

Funk-RT mit 
Sollwertsteller + ECO

...200 Stück 90,30

99701... Baul./mm Artikel-Nr. VPE EURO

Funk-RT Uhrensender mit 
Hintergrundbeleuchtung

...230 Stück 175,10

99702... Baul./mm Artikel-Nr. VPE EURO

4-Kanal Empfangsleiste ...400 Stück 247,80

8-Kanal Empfangsleiste ...800 Stück 304,00

99703... Baul./mm Artikel-Nr. VPE EURO

Magnetbefestigungs-Set ...099 Stück 17,65


